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AJ550R / AJ550F

카탈로그 기반 제품자료

KS 관 외경 계열의 원스탑 홈조인트. 고정식 R과 유동식 F의 사양을 구분하여 선택하세요.

호칭경 · 50A–200A · 형식별 7규격

실제 관 외경 · 60.5–216.3 mm

카탈로그 최대 사용압력 · 50A–125A: 30 / 150A–200A: 26 kgf/cm²

형식 · AJ550R 고정식 / AJ550F 유동식

카탈로그 재질·표면

커버: 구상흑연주철 GCD450

가스켓: EPDM

볼트·너트: 기계구조용 탄소강

표면: 에폭시 코팅

AJ560과 호칭경이 같아도 외경이 다를 수 있습니다. AJ550 50A는 60.5 mm, AJ560 2 inch는 60.3 mm입니다. 관 표기

와 실제 외경을 함께 확인하세요.

공개 카탈로그의 치수와 재질을 모은 선정용 자료입니다. 인증서 또는 전체 설치 매뉴얼이 아닙니다. 사용압력·유체·온도·관 두께·

가스켓·인증 범위는 해당 모델과 관경의 적용 조건을 함께 확인하세요.

2026 홈피팅 카탈로그 · PDF 5쪽 · 수치는 다음 표와 원문 참조

제품·규격·견적 ↗

설치 준비 안내 ↗

https://ajspipe.com/ko/fittings/products/joints-couplings/aj550
https://ajspipe.com/ko/fittings/resources/installation/m4
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AJ550R
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호칭경 (DN) 관 외경 (mm)
최대 사용압력
(kgf/cm²)

최대 단부하중
(kN)

허용 관단 간격
(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) 볼트 Φ × L 렌치 (mm) 중량 (kg)

50 60.5 30 6.9 1.6 87 134 47 M10 × 60 17 0.96

65 76.3 30 11.0 1.6 103 151 47 M10 × 65 17 1.09

80 89.1 30 15.0 1.6 117 165 47 M10 × 65 17 1.37

100 114.3 30 24.6 2.9 143 198 50 M12 × 65 19 1.74

125 139.8 30 32.2 2.9 169 225 50 M12 × 75 19 2.16

150 165.2 26 45.0 2.9 200 260 50 M12 × 80 19 2.41

200 216.3 26 77.2 3.2 255 330 62 M16 × 85 24 4.15

2026 홈피팅 카탈로그의 수치입니다. 호칭경만으로 호환성을 판단하지 말고 실제 관 외경을 확인하세요. 압력·변위의 적용 조건과 인증 범위는 주문 전 해당 모델 자료로 확인해야 합니다.

A/B/C는 아래 원문 도면 기준입니다.
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AJ550F
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호칭경 (DN) 관 외경 (mm)
최대 사용압
력 (kgf/cm²)

최대 단부하
중 (kN)

허용 관단 간
격 (mm)

관절 편향각
(°)

배관 편향
(mm/6m)

A (mm) B (mm) C (mm) 볼트 Φ × L 렌치 (mm) 중량 (kg)

50 60.5 30 6.9 1.6 1.51 158.2 87 134 47 M10 × 60 17 0.96

65 76.3 30 11.0 1.6 1.20 125.7 103 151 47 M10 × 65 17 0.92

80 89.1 30 15.0 1.6 1.03 107.9 117 165 47 M10 × 65 17 1.37

100 114.3 30 24.6 3.2 1.60 167.6 143 198 50 M12 × 65 19 1.74

125 139.8 30 32.2 3.2 1.31 137.2 169 225 50 M12 × 75 19 2.11

150 165.2 26 45.0 3.2 1.11 116.3 200 260 50 M12 × 80 19 2.32

200 216.3 26 77.2 3.2 1.83 191.7 255 330 62 M16 × 85 24 4.14

2026 홈피팅 카탈로그의 수치입니다. 호칭경만으로 호환성을 판단하지 말고 실제 관 외경을 확인하세요. 압력·변위의 적용 조건과 인증 범위는 주문 전 해당 모델 자료로 확인해야 합니다.

A/B/C는 아래 원문 도면 기준입니다.
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원문 카탈로그 도판
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